
R.C.S.
Impianti Agroindustriali

dal
1994 Essiccazione

Dimensioni di base serie stretta 2.454 x 8.482 mm
Dimensioni di base serie larga   3.894 x 9.496 mm
Altezza variabile in base alla capacità di essiccazione

L’essiccazione consente di ridurre l’umidità dei cereali, prevenendo la formazione di muffe
ed insetti che alterano la qualità del prodotto.

Gli essiccatoi, costituiti  da una  struttura autoportante in profili zincati preverniciati, sono
tamponati con pannelli isolati.

R.C.S. di Stevanin Maurizio - Sede legale, Uffici e magazzino: Via Emilia 2/B, 35043 Monselice (PD)
Cell. 348 739 6994 - Web: www.rcs-impianti.it - email: info@rcs-impianti.it 



R.C.S.
Impianti Agroindustriali

dal
1994 Abbattimento polveri

per essiccatoi

Questi sistemi di abbattimento polveri  prevedono l’installazione di filtri rotativi autopulenti
all’interno degli essiccatoi, consentendo  di mantenere  le  emissioni di polveri in atmosfera
entro i limiti di legge.

Nel caso sia impossibile posizionare i filtri all’interno degli essiccatoi per problemi di spazio,
possono essere installati in camere esterne, in carpenteria o cemento armato, realizzate su
misura.
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