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Trasportatori a catena per fosse di ricevimento

Portata da 40 Ton/h a 240 Ton/h)

Si utilizzano per la  movimentazione in  orizzontale  dei cereali dalla fossa di ricevimento al
resto dell’impianto. I trasportatori a catena per fossa sono costituiti da moduli di lunghezza
variabile in lamiera zincata, saldati e bullonati.

Trasportatori a catena

Portata da 40 Ton/h a 240 Ton/h

I trasportatori a catena si utilizzano per la movimentazione in orizzontale dei cereali.
Sono costituiti da moduli di lunghezza variabile in lamiera zincata, saldati e bullonati.

Trasportatori a nastro

I trasportatori a nastro si utilizzano per la movimentazione in orizzontale dei cereali. Sono
utilizzati principalmente per evitare l’inquinamento tra prodotti, salvaguardare l’integrità
dei prodotti più fragili, stoccare su magazzini di lunghezze elevate, ottenere grosse portate
con basse potenze installate.
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Gli elevatori a tazze si utilizzano per la movimentazione in verticale dei cereali. Sono costituiti da
moduli di lunghezza variabile in lamiera zincata, saldati e bullonati.

Elevatori a tazze - Portata da 40 Ton/h a 240 Ton/h

Portata da 40 Ton/h a 100 Ton/h - Per silos di diametro da 6 mt a 25 mt
Gli estrattori automatici rotativi a catena si utilizzano per  svuotare  i  silos  metallici  a  fondo
piano. Sono costituiti da moduli di  lunghezza variabile in lamiera zincata,  saldati  e  bullonati. 
La  catena  è dotata di palette in gomma per una pulizia ottimale del piano del silo. 
Avanzamento con ruota gommata.

Estrattore automatico rotativo a catena autopulente

Portata da 30 Ton/h a 50 Ton/h
Per silos di diametro da 3,5 mt a 32 mt

Le coclee di svuotamento totale o estrattori
automatici rotativi si utilizzano per svuotare
i silos metallici a fondo piano.

Sono costituite da una coclea in acciaio ed
una struttura portante in lamiera zincata,
bullonata. Avanzamento con piedini o ruota
gommata.

Coclee di svuotamento totale
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